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HYDROPANEL
BN 4INSIDE

4 vantagens

Hydropanel € um sistema de grande qualidade tanto para a constru¢&o nova como para a reabilitacdo. Este
painel de qualidade superior melhora consideravelmente o conforto da habitagdo. Devido a sua composicéo
em naturocimento, o Hydropanel responde as mais altas exigéncias em matéria de resisténcia aos choques,
isolamento acustico, incombustibilidade e resisténcia a agua, que o toma um produto multifuncional pronto a
aplicar.

Resisténcia ao impacto

HYDROPANEL OFERECE UMA RESISTENCIA EXCEPCIONAL AOS CHOQUES.

A sua composicdo especifica & base de naturocimento confere uma grande resisténcia aos
impactos. Tem uma éptima reacgdo aos choques acidentais. A resisténcia aos choques é
uma propriedade importante ao nivel do transporte e da montagem. O Hydropanel contribui
para a rigidez da construcdo. Mesmo exposto & humidade, este painel ndo enfraquece nem
se degrada.

Isolamento acustico

HYDROPANEL E UM ISOLANTE ACUSTICO EXCEPCIONAL.

Quando combinado com um material isolante, este painel em naturocimento permite criar
excelentes condicdes acusticas. O Hydropanel contribui verdadeiramente para o conforto
acustico de diferentes espacos, ficando o isolamento de cada zona constructiva mais refor-

cado.

Resisténcia a agua

HYDROPANEL OFERECE UMA RESISTENCIA EXCEPCIONALA AGUA.

Composto por materiais especificos a base de naturocimento (semgesso), este painel € 100%
resistente a agua e imputrecivel. O hydropanel é permeéavel ao vapor. como é um painel que
respira, tem um efeito regulador da humidade. Este painel tem um valor alcalino elevado, que o
toma resistente aos organismos vivos como musgos, bolores, bactérias, insectos, vermes, efc..
O Hydropanel tem um excelente movimento hidrico que he confere uma estabilidade dimen-
sional bastante elevada comparado com outros painéis no mercado. Quando seco apds ter
estado exposto & humidade, ndo perde as suas propriedades iniciais, ndo deforma, ndo fissura
€ 0s mosaicos ndo descolam.

Resisténcia ao fogo

HYDROPANEL TEM PROPRIEDADES IGNOFUGAS EXCEPCIONAIS.

Devido a sua composicio em naturocimento, este painel tem uma resisténcia superior em
relacdo ao fogo que pode ir até 120 minutos. Incombustivel, ndo propaga incéndios. E uma
solucio eficaz para diversas aplicagdes.
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3 aplicacoes

O Hydropanel € um novo painel de acabamento Etemit que oferece uma solucdo “tudo em um”. Adapta-se a
paredes, pavimentos e tectos tanto em espacos himidos como em espagos secos. Hydropanel € um painel
para aplicagdes interiores e € sinénimo de simplicidade, qualidade e seguranca.

Aplicagbes

Paredes

A melhor opcio para paredes interiores. De acabamento rapido e simples, podem ter
0s bordos rebaixados, ou no. Fixa-se a uma estrutura de madeira ou metal, por meio
de agrafos, parafusos ou pregos. Hydropanel € um painel particularmente sélido e inde-
formavel.

Hydropanel 9 mm

Acabamento de junta Hydropanel 9 mm

Pavimentos

Hydropanel € uma solucio de exceléncia para pavimentos. Como ndo ha tempo de
secagem, 0 acabamento do pavimento pode serrealizado logo apés a aplicacio do Hy-
dropanel. Indicado para pavimentos flutuantes ou estruturais, tanto em obra nova como
em recuperacio.

Acabamento
Hydropanel 6 mm
Hydropanel 9 mm

‘ Laje ‘

Isolamento

Tectos

Hydropanel é ideal para 0 acabamento de tectos interiores, como suporte para obras em
gesso ou pinturas. Com bordos rebaixados, fixa-se através de um ripado de madeira com
ripas portantes de 40 cm. Devido a sua espessura (12 mm), pode serusado como sanca

de luz, por exemplo.
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Acabamento de junta - Hydropanel 12 mm

























